
Klima Konsolları



KS40 - KS50
VİDALI TİP KLİMA 
KONSOLLARI

 Malzeme : 2 mm çelik sac
 Kaplama     :  Dış ortamlara dayanıklı epoksi polyester boya
 Renk           :  RAL 9002
 Bağlantılar :  Yüksek dirençli vida M8x65 mm

1. Dikey Konsol
2. Yatay Konsol
3. M8 civata
4. Fiber somun
5. Pul

Titreşim önleyici takoz

Taşıma Kapasiteleri

KS40

K50

Ölçüler ve bağlantı diyagramları

K40

KS50



KW60 - KW65 – KW70
Kaynaklı Tip 
Klima Konsolları
 Malzeme : 2 mm çelik sac
 Kaplama    :  Dış ortamlara dayanıklı epoksi polyester boya
 Renk          :  RAL 9002

Titreşim önleyici takoz

Taşıma Kapasiteleri

Ölçüler ve bağlantı diyagramları

KW 70

KW 60

KW 65



KH40 - KH50
Askılı Tip 
Klima Konsolları

Titreşim önleyici 
takoz

Taşıma Kapasiteleri

KH40

KH50

500

500

ÖZ-AYDIN MÜHENDİSLİK MAKİNA ELEKTRİK METAL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
Orta Mah. Atayolu Cad. No.13 L Blok 4-5-6 (Ortim Sanayi Sitesi) Tuzla /İstanbul-Turkey

E-mail : info@ozaydinmuhendislik.com.tr    Tel: +90 216 304 28 85
ozaydinmuhendislik.com.tr

 Malzeme : 2 mm çelik sac
 Kaplama     :  Dış ortamlara dayanıklı epoksi polyester boya
 Renk           :  RAL 9002
 Bağlantılar :  Yüksek dirençli vida M8x65 mm


